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made in germany
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www.mawa-design.de/fbl 
made in germany

La série fbl a remporté plusieurs prix.
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Esthetique avec une précision et   
design uniques

fbl en un coup d'œil : 
 
• conception compacte
• design hardedge raffiné
• bords très précis grâce à la technologie de pliage 
mawa brevetée
• design épuré grâce au profilé encastré mawa
• sans scintillement
• possibilité d'intégrer l'alimentation dans les adap-
teurs tracks
• classe de puissance moyenne
• pour des hauteurs de pièces allant à env. 4 m
• mawa est synonyme de design durable et d'une 
production respectueuse des ressources  
• 5 ans de garantie sur le matériel,  
	 3 ans sur les composants électriques



Les coins et recoins comme ils devraient l'être.  
Design élégant fabriqué en Allemagne.

Un design épuré et esthétique, des bords précis sans 
attaches visibles et un faisceau lumineux symétrique et 
rotatif font de la famille fbl une famille esthétiquement et 
techniquement unique.
 
fbl est l'abréviation de flat box LED (ou de l'allemand 'Falten, 
Biegen, Leuchten'). Développé et fabriqué en Allemagne, 
chaque boîtier est plié à partir d'un seul panneau à l'aide 
d'une technique spécialement développée et brevetée. 
 
Les luminaires fbl ont un rendement lumineux élevé et une 
faible consommation d'énergie.  La surface rayonnante rec-
tangulaire caractéristique du luminaire compact assure une 
distribution uniforme de la lumière grâce à une technologie 
de lentille professionnelle.

La série fbl dispose d'une large gamme d'accessoires. Trois 
unités de lentilles différentes, des accessoires de déviation du 
faisceau LSD pour élargir l'angle de faisceau jusqu'à 75° et des 
accessoires anti-éblouissement permettent de personnaliser 
la conception de l'éclairage pour répondre à un large éventail 
d'exigences.
 
La série fbl comprend des luminaires encastrés, des lumi-
naires apparents et des luminaires sur rail qui s'intègrent 
parfaitement à toutes les architectures. La gamme est com-
plétée par un luminaire autonome à gradation avec fonction 
de mémoire. Le luminaire système fbl est particulièrement 
adapté aux pièces d'une hauteur maximale de 4 m.

Angles du faisceau
12°/30°/45°
D'autres angles de rayonnement 
sont possibles au moyen de l'ac-
cessoire approprié.

Module LED
7 × 15 W
L90(9 k) > 63.500 h  
(IES LM-80 / TM-21)

Flux lumineux LED
2700 K / 1200 Im
3000 K / 1270 Im
4000 K / 1400 Im

Couleurs de la lumière et Indice 
de Rendu des Couleurs
2700 K / Ra > 95 (type. 97)
3000 K / Ra > 95 (type. 97)
4000 K / Ra > 95 (type. 97)
Couleurs spéciales sur demande

Système de gestion
DALI -4
TRIAC -7
Bluetooth -9  
(disponible uniquement pour les 
modèles sélectionnés)
Bouton-poussoir avec fonction 
mémoire (uniquement pour fbl-sl)

fbl-43 fbl-53

fbl-12fbl-11

fbl-21 fbl-23

Plus d'informations sont 
disponibles en ligne :

	 blanc mat (RAL 9016)

	 noir mat (RAL 9005)

Couleurs

Les luminaires mawa sont dotés 
d'un revêtement en poudre de 
haute qualité. La série fbl est dis-
ponible en standard en blanc mat 
et en noir mat. Sur demande, 
toutes les surfaces sont dis-
ponibles dans les couleurs RAL, 
DB et NCS.

fbl-11 Spots sur rail fbl-12 Spots sur rail avec alimentation intégrée  
dans l'adapteur track

fbl-21 Luminaires en apparent fbl-23 Luminaires en apparent

fbl-43 Luminaire encastré avec couvercle  
rectangulaire

fbl-53 Luminaire encastré avec boîtier sans cadre

fbl-sl Lampe sur pied
dimmable par interrupteur à 
bouton-poussoir et fonction de 
mémoire sur la tête de la lampe


