
Bonjour de l‘Allemagne
Druff Single Beam – un nouveau  
membre de la famille wittenberg 4.0 
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www.mawa-design.de/new-druff 
made in germany

La série wittenberg 4.0 a remporté plusieurs prix.

www.mawa-design.de 
made in germany

Fo
to

: d
es

ig
n 

in
te

rn
at

io
na

l b
y 

Sa
sc

ha
 H

aa
g 

e.
K.

La série wittenberg 4.0  
s‘adapte à tous les projets :
•	 Bureaux
•	 Culture
•	 Commerce
•	 Hôtellerie
•	 Résidentiel 
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Espace de bureau Dentons Group Düsseldorf

UNI-BRIGHT et mawa sont mem-
bres du

Contact :
Unibright nv
Belcrownlaan 13Q 
2100 Anvers
Belgique

Tel +32 (0)3 641 61 40
info@unibright.be

Sous réserve d‘écarts techniques 
et d‘erreurs. 



La série wittenberg 4.0 offre de nombreuses  
possibilités pour la conception de l‘éclairage

Angles du faisceau
Dispositif de formation de faisceau LSD pour dévier l‘angle du faisceau:

spot 12° medium 24° flood 38° 
+ LSD 30°  wi4-vl-30° 32° 38° 48°
+ LSD 60°  wi4-vl-60° 61° 64° 71°

La polyvalence et la variabilité des luminaires de la série 
wittenberg 4.0 de mawa sont inégalées. Les vis invisibles 
renforcent l‘esthétique particulière. Les architects et les 
concepteurs d‘éclairage bénéficient d‘un petit volume 	
							     

Note : Chaque objectif ne peut être 
combiné qu‘avec un seul accessoire.

de luminaire avec des performances optimales et un design 
simple et à la mode. Si vous êtes intéressé par des luminaires 
wittenberg 4.0 personnalisés pour votre projet, n‘hésitez 
pas à nous contacter.

Dispositif de formation 
de faisceau LSD
30°  wi4-vl-30°
60°  wi4-vl-60°

Obturateur
19 mm  wi4-sh-s
38 mm  wi4-sh-m 
76 mm asymmetrique  wi4-sh-las

Lentille
spot 12°  wi4-li-12°
medium 24°  wi4-li-24°
flood 38°  wi4-li-38°

Coussin en silicone
wi4-sp

Ventouse
wi4-sp

Honeycomb 
wi4-wa-s

Lentille pour   
distribution elliptique
de la lumière
wi4-vl-sk

Page de famille: wittenberg 4.0
mawa-design.de/wi4

Spot avec unité LED 
Standard (IRC élevé)
2700 K / Ra > 95 (typ. 98)
3000 K / Ra > 95 (typ. 98)
4000 K / Ra > 95 (typ. 98)
1800 – 3000 K / Ra 95 (typ. 97) dim2warm
 
Sur demande
Couleurs de lumière spéciales

Lampes sur pied à 
un ou deux faisceaux

Luminaires en apparent à
un ou plusieurs faisceaux

Spots sur rail

Luminaires encastrés dans le béton 
à un ou plusieurs faisceaux

Luminaires  
suspendus

Lustres 
et modèles sur mesure

Upcycling

Luminaires encastrés à 
un ou plusieurs faisceaux

Nouveau


