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Veiligheid - Sécurité - Safety - Sicherheit
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• Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
  Installeer het armatuur enkel in ruimten waar direct contact met water onmogelijk is.
• Seulement pour utilisation en intérieur.
  Cet êquipement doit être installé dans des pièces hors de toute projection d’eau.
• For indoor use only.
  This fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossible.
• Nur für den Innenbereich. Diese Leuchte darf nur in Räumen verwendet werden, in denen ein direkter Kontakt 
  mit Wasser nicht möglich ist.

• Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm. Geen bescherming tegen vocht. 
• Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm.  Aucune protection contre humidité. 
• Protected against objects ≥ 12,5 mm. Not protected against water.
• Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm. Kein Schutz gegen Wasser

• Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afval)
• Élimination correcte de ce produit (déchet d’équipements électriques et  électroniques)
• Correct disposal of this product (electrical & electronical equipment waste)
• Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

IP20

• Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse F
• Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique F
• This product contains a light source of energy efficiency class F
• Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

SMTL2525W White 25 W 2000 lm Auto CCT CRI>90 Beam 25°

SMTL2525B Black 25 W 2000 lm Auto CCT CRI>90 Beam 25°

SMTL2540W White 25 W 2000 lm Auto CCT CRI>90 Beam 40°

SMTL2540B Black 25 W 2000 lm Auto CCT CRI>90 Beam 40°

SMTL3525W White 35 W 3100 lm Auto CCT CRI>90 Beam 25°

SMTL3525B Black 35 W 3100 lm Auto CCT CRI>90 Beam 25°

SMTL3540W White 35 W 3100 lm Auto CCT CRI>90 Beam 40°

SMTL3540B Black 35 W 3100 lm Auto CCT CRI>90 Beam 40°

Unibright Smart Control App
Dimmable
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• De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften 
voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Onjuiste plaatsing kan ernstige letsels en/of schade 
veroorzaken.

• L’installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité 
électrique et mécanique dans votre pays. Une mauvaise installation peut entraîner des blessures graves et/ou 
des dommages matériels.

• The electrical installation should be carried out by qualified personal only, according to the regulations for 
electrical and mechanical safety in your country. Improper installation can result in serious injuries and/or 
damage to property.

• Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und 
mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Unsachgemäße Montage kann zu schweren 
Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

• Om veiligheidsredenen en garantie is het verboden om wijzigingen aan het apparaat aan te brengen.
• Pour des raisons de sécurité et garantie, il est interdit d’apporter des modifications à l’appareil.
• For safety and guarantee reasons it is prohibited to make any modifications to the unit.
• Aus Sicherheitsgründen und für den Erhalt der Garantie ist es nicht erlaubt, Änderungen an dem Gerät 

durchzuführen.

Waarschuwing – Avertissement - Warning - Warnhinweise

• WAARSCHUWING !
Om elektrische schokken te voorkomen - Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het 
onderhoud.
• ATTENTION !
Pour éviter un choc électrique - Coupez toujours l’alimentation électrique avant l’installation et la maintenance.
• WARNING !
To prevent electrical shock - Always switch off electricity supply before installation and maintenance.
• WARNUNG !
Um einen Stromschlag zu verhindern.- Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung ab.

Installatie - Instructions d’installation - Installation - Montage



Instellingen

Tik op het Instellingen icoon in de 
r e c h t e r b o v e n h o e k  v a n  h e t  
armatuurpictogram op de pagina 
Apparaten om naar de
 “Instellingen” pagina te gaan.
Er zijn drie manieren om de 
verlichting in te stellen.
1.Auto mode
2.Foto maken
3.Customisatie

Software update

1. Tik op “Update” in het 
pop-up venster “Software 
update”. 
2. Kies je Wi-Fi en voer 
het wachtwoord in. 
3. Tik op “Update” om de 
software op het armatuur 
bij te werken naar de 
nieuwste versie. Ga niet 
weg alvorens het 
updaten voltooid is.

Bekijk Product Positie

1. Tik op “Nu”, kies je Wi-Fi en voer 
het wachtwoord in.
2. Tik op “Bekijk”, en je ziet het 
beeld van de producten. Plaats de 
producten in het midden van het 
beeld door het licht of de producten 
te verplaatsen.

Selecteer Toepassing

1. Het eerste niveau Toepassing heeft 6 categorieën: 
Boodschappen, Kleding & Accessoires, Planten, Leder, Tegels 
en Varia.
2. Boodschappen heeft subniveau categorieën: Fruit, Groenten, 
Ijs, Vlees en Brood.
3. Als de categorie niet bepaald is tijdens het instellen van het 
licht, kies dan eerst “Varia” en corrigeer dit later.
4. Selecteer Toepassing kan gewijzigd worden door te tikken op 
“Auto Mode”.

Nieuw armatuur toevoegen

Stap 1: Tik op “Nieuw armatuur toevoegen” of “+” 

bovenaan rechts in de App om alle Tracklights te 

bekijken binnen Bluetooth bereik. 
Stap 2: Tik op ”+” onder het menu “Armatuur”, de 

corresponderende Tracklight zal vijf keer 

knipperen. Voer een naam in voor het armatuur en 

selecteer de toepassing. 
Stap 3: Tik op “Bevestig”, de App zal de positie van 

het product/de producten laten zien om te 

controleren of het product/de producten in het 

midden van het beeld staat/staan.  

Als “Software update” verschijnt, werk dan eerst de 

software bij.

Overdracht beheerder

Voor de beheerder, kies de Winkel > tik 
op “Overdracht Beheerder” > kies een 
lid. 
Tik op “Bevestig”, de vorige beheerder 
zal dan gewoon lid worden.

Winkel delen en lid worden 

Voor de beheerder: kies de winkel > tik op 
“Voeg lid toe” > deel de uitnodigingscode.
Om lid te worden: kies “Word lid van een 
winkel” > voer de uitnodigingscode in en 
bevestig.
Tik op “Overdracht Beheerder” om de 
beheerder van de winkel over te dragen 
naar een ander lid.
Opmerking: behalve de beheerder, hebben 
andere leden niet de mogelijkheid om 
armaturen toe te voegen, in te stellen en 
groepen aan te maken.

Tik op “Aanmelden” 
om uw account en 
wachtwoord aan te 
maken. 
Volg de instructies 
om het “Aanmelden” 
te voltooien en op de 
“Log In” pagina te 
komen. Gebruik uw 
account en 
wachtwoord.

Aanmelden en inloggen

Smart Tracklights Instructies

De wereldwijde groei van e-commerce is de grootste uitdaging voor traditionele bedrijven. Volgens een onderzoek zijn "Persoonlijke 

winkelervaring" en "Goederen persoonlijk bekijken voor aankoop" de belangrijkste redenen waarom shoppers nog steeds de voorkeur geven 

aan fysieke winkels. De Smart Tracklights geven shoppers een nieuwe winkelervaring in traditionele winkels.

Smart Tracklights is een slimme verlichtingsoplossing voor de retail die gebaseerd is op Artificial Intelligence (AI) en Internet of Things (IoT) 

technologieën. De Smart Tracklights analyseren automatisch productinformatie met de ingebouwde sensoren, en de lichtbundel en de 

saturatie kunnen adaptief worden aangepast. Alle lampen zijn verbonden met Bluetooth en communiceren met AWS Cloud via Wi-Fi. 

App Overzicht

Instructies
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Download en Installeer App

Aanbevolen Afstand en Detectie interval voor de Auto Mode

2

1

1.5m~8m>100cm

<10cm

40cm~100cm

20cm~40cm

10cm~20cm

0.8m~2.5m

0.5m~1.5m

Aanbevolen afstand voor de Auto mode

De app is ontworpen om Smart Tracklights te configureren en in te stellen via Bluetooth en de APP communiceert met de cloud server via een Wi-Fi-router.

25W

175mm
Φ90mm

0°-360°
0°-90°

35W

184mm
Φ100mm

0°-360°
0°-90°

3 Circuits adaptor

3 Circuits track

(Model：SMTL2525B SMTL2525W  SMTL2540B SMTL2540W) (Model：SMTL3525B SMTL3525W  SMTL3540B SMTL3540W)

Volg de volgorde van installatie stap voor 

stap. Schakel de elektriciteit uit voordat u 

met de installatie begint.

Zoek “Unibright smart control” in de  
App Store voor iOS, of Google Play 
Store voor Android

Lichtinstelling

Licht Aan/Uit In- of Uitschakelen

CCT kan worden ingesteld van 2700K tot 6500K

Om de lichtsterkte aan te passen van 1% tot 100%, standaard op 100%

Om OTA (Over the Air) de firmware (software) op de armaturen bij te werken naar de nieuwste versie

Standaard niet geactiveerd, gewenste helderheid en wachttijd kunnen vooraf ingesteld worden

Om een aantal armaturen in dezelfde groep te beheren en ze samen Aan/Uit te schakelen, of een lichtinstelling te regelen (bv. energiebesparing of Auto Mode).

Zoek armaturen op naam

Biedt automatisch de beste CCT en kleurverbetering volgens de gedetecteerde producten door de ingebouwde kleursensor. Standaard op “Aan” en zal  
automatisch “Uit” schakelen zodra een andere lichtinstelling wordt gekozen in de APP 

Om het armatuur terug te zetten naar de begin instellingen, en het armatuur wordt verwijderd in de APP

Een winkel aanmaken of lid worden van een winkel 

CCT

Lichtsterkte aanpassen

Software update

Energiebesparing Instellingen

Groep Instellingen & Groep Beheer

Zoek armatuur

Auto Mode

Reset Instellingen

Winkelbeheer

Functies Beschrijving

Drie manieren om licht in te stellen: Auto Mode (standaard), Foto maken, of Customisatie

Producten

Aanbevolen met de functies “Foto maken” of “Customisatie”

Aanbevolen met de functies “Foto maken” of “Customisatie”

Voor kleding is de aanbevolen afstand tussen de Smart Tracklights en de kleding 0.8~2.5 
meter, en 0.5~1.5 meter voor (hand)tassen. Voor producten kleiner dan (hand)tassen, raden 
we aan de functies “Foto maken” of “Customisatie” binnen de APP te gebruiken. 
Voor het beste licht effect, is het aangewezen de middelste lichtbundel van het armatuur op 
het midden van het product te richten. 
De Auto Mode detecteert het product automatisch elke 20 minuten in de standaard instelling. 
Tik op “Auto Mode” om het tijdsinterval te wijzigen. Voor normaal gebruik raden we aan het 
interval in te stellen op minuten, en voor demo- en testdoeleinden op seconden.

App Compatibiliteit
iPhone: iOS 13.0 of later 
iPad: iPadOS 13.0 of later
iPod touch: iOS 13.0 of later
Mac: macOS 11.0 of later en 
Mac met de Apple M1 chip
Android: V4.4 of later

Talen: Engels, Frans, 
Duits en Nederlands

Winkel aanmaken

Maak een winkel aan  
voordat u armaturen 
toevoegt voor het 
eerste gebruik.
Tik op “Over” en kies 
“Winkelbeheer” om 
een winkel aan te 
maken. 
De beheerder moet 
eerst de winkel 
aanmaken, alvorens 
andere leden uit te 
nodigen.



Detectie en Toepassing wijziging in Auto Mode

1.De Detectie Interval is standaard 20 minuten.
2.De Toepassing is standaard “Kleding & Accessoires”.
3.Tik op “Auto Mode” om naar de pagina “Detectie & Toepassing Wijziging” te 
gaan.  Hier kun je de detectie interval en toepassing nog wijzigen.

1.Auto Mode

Auto mode is standaard ingeschakeld. De 
Tracklight detecteert productinformatie en stemt 
de lichtbundel automatisch af volgens een 
professionele formule.
Bij het gebruik van andere lichtinstellingen, zoals 
Foto Maken of Customisatie, wordt de Auto 
mode uitgeschakeld. Zet de “Auto Mode” aan in 
de App, als u de Auto Mode opnieuw gebruikt.
Als je de Auto Mode gebruikt, zal de sensor op 
het armatuur standaard om de 20 minuten 
informatie over de producten detecteren. 

App Aanpassingen

Statusweergave & Foutopsporing

Status van de Smart Tracklights

Status

Armatuur Aansluiten

Armatuur Verbonden Mislukt

Armatuur Verbonden

Lichtbundel verandert 
automatisch

Het lampje knippert 5 keer

APP shows Time Out

Het lampje knippert opnieuw 5 keer

De APP geeft “Auto Mode” aan

Weergave

De eerste zaken om te controleren als het armatuur niet goed werkt:

Problemen

Mislukte
Verbinding

Afwijkingen

Time Out

Verlichting komt 
niet overeen met 
het product

1, Controleer of de stroom is ingeschakeld.
2, Bluetooth is mogelijk buiten bereik, ga dichterbij staan.
3, De Bluetooth functie op je smartphone of iPad is uitgeschakeld.
4, Als het probleem nog steeds niet is opgelost, contacteer
UNI-BRIGHT.

Status Oplossing

1, Plaats het product in het midden van de lichtbundel.
2, Zet de “Auto Mode” aan of stel het licht in met de App. 
3, De kleursensor kan minder goed werken als het product te 
ver of te klein is. Gebruik de App om het licht in te stellen. 
4, Als het probleem nog steeds niet is opgelost, contacteer
UNI-BRIGHT.

Vragen & Feedback?
Copyright©2023 UNI-BRIGHT nv Co.,Ltd.  All rights reserved.

Vragen & feedback over de Smart Tracklights armaturen of App. Stuur een email naar info@unibright.be  

UNI-BRIGHT nv
Belcrownlaan 13-Q • 2100 Antwerpen - Belgium • T +32 (0)3 641 61 40 • F +32 (0)3 645 18 31
• www.unibright.be

Versie #

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

iOS

Aanpassingen

Eerste release

Verwijder de functie van groep OTA en verhelp enkele bugs

Functie Netwerk Detecteren toevoegen

1. Toevoegen productpopulariteit

2. Master-Slave van groep toevoegen

Datum

2023-03-22

2023-04-02

2023-04-16

2023-04-25

Versie #

1.0.30

1.0.31

1.0.33

1.0.34

Android

Aanpassingen

Eerste release

Verwijder de functie van groep OTA en verhelp enkele bugs

Functie Netwerk Detecteren en Productpopulariteit toevoegen

Datum

2023-04-04

2023-04-06

2023-04-25

2023-05-22

Tik op het armatuur icoon en houdt het ingedrukt. Een nieuw 
dialoog venster verschijnt. 
Kies “Verwijder” om het armatuur uit de App te verwijderen en 
kies “Annuleer” om dit niet door te voeren. 
Opmerking: controleer of het armatuur kan verbonden worden 
met de App. Zo ja, verwijder het armatuur met “Reset 
Instellingen”. Als u het armatuur op deze manier verwijdert, kunt 
u het alleen terug in de App krijgen door het armatuur fysiek te 
resetten en opnieuw toe te voegen.

Verwijder een armatuurBeheer Alle Armaturen

Tik op het “Groepen” icoon om naar de pagina Groepen te gaan. Bovenaan is 
een item “Alle Armaturen” zichtbaar. Tik op het Instellingen icoon.

Licht Aan/Uit: schakel alle armaturen (die wel of niet deel uitmaken van een 
groep) in of uit met de App. 
Om te voorkomen dat de armaturen te vaak worden in- of uitgeschakeld, is er een 
wachttijd van drie seconden tussen Aan en Uit.

Licht Instelling: net als bij een afzonderlijk armatuur, maar dit item geldt voor alle 
armaturen (die wel of niet deel uitmaken van een groep).

Energiebesparing: net als bij een afzonderlijk armatuur, maar dit item geldt voor 
alle armaturen (die wel of niet deel uitmaken van een groep).

Auto Mode: net als bij een afzonderlijk armatuur, maar dit item geldt voor alle 
armaturen (die wel of niet deel uitmaken van een groep).

Beheer Groepsleden

Tik op “Groepsleden” om naar de lijst van armaturen te gaan. 
Tik op “+” om nieuwe armaturen aan de groep toe te voegen. 
Schuif naar links in de lijst om het armatuur te verplaatsen naar een andere 
groep of te verwijderen van de huidige groep.
Voor de meervoudige bediening van verwijderen en verplaatsen, tik op de “…” 
rechterbovenhoek.

Groep Instelling
 Op de Groep pagina, tik op het Instellingen icoon om naar de pagina Groep Instellingen te gaan.

Light Aan/Uit: schakel alle armaturen in de groep in of uit met de App. 
Om te voorkomen dat de armaturen te vaak worden in- of uitgeschakeld, is er een wachttijd van 
drie seconden tussen Aan en Uit.

Licht Instelling: net als bij een afzonderlijk armatuur, maar dit item geldt voor alle armaturen in de 
groep.

Energiebesparing: net als bij een afzonderlijk armatuur, maar dit item geldt voor alle armaturen in 
de groep. 

Auto Mode: net als bij een afzonderlijk armatuur, maar dit item geldt voor alle armaturen in de 
groep.

Hernoem group: wijzig de naam van de groep.

Groepsleden: toont het aantal armaturen in de groep. Tik hierop om de lijst weer te geven.

Groep Aanmaken/Verwijderen

Tik op “+” > Voer een 
groepsnaam in en tik op 
“Bevestig” om de groep 
aan te maken. 
Als een groep uit de lijst 
moet verwijderd worden,  
schuif naar links om de 
groep te verwijderen.

Energiebesparing

Auto-dim: hoeveel minuten, nadat klanten 
vertrekken, begint het licht te dimmen. Het 
keuzebereik loopt van 1 minuut tot 60 
minuten. 

Helderheid zonder klanten: welk percentage 
van helderheid moet er branden in de 
standby-modus. Het keuzebereik loopt van 
0%-100%. 

Als er een of meerdere klanten worden 
gedetecteerd door de sensor op het 
armatuur, gaat de helderheid naar 100%.
Als er geen klanten worden gedetecteerd, 
wordt de verlichting na een bepaalde tijd 
gedimd tot het vooraf ingestelde 
helderheidsniveau.
Tik op ”Bevestig” om de instelling te 
voltooien. Keer terug om de wijziging af te 
breken.
Opmerking: deze functie is standaard 
uitgeschakeld. Volg de instructies aan de 
rechterkant om deze functie te activeren.

Helderheid

Tik op “Helderheid” op de Licht Instelling pagina. 
Sleep de schuifregelaar om de helderheid van het 
armatuur aan te passen.

2.Foto maken

Maak een foto van het beoogde product of kies een bestaande foto uit Albums. 

“Teken een kader” of “tik” op de gewenste kleur en het licht zal zich automatisch 
aanpassen.
Meestal is het tekenen van een kader geschikt voor een groot gebied van één kleur of een 
gemengde kleur en het tikken is meer geschikt voor het kiezen van een kleiner kleurgebied 
binnen een gemengde kleur. 
De helderheid kan ook aangepast worden door de schuifregelaar onderaan te verslepen. 
Wanneer u niet tevreden bent over de lichtbundel, tik dan op “Meer” voor meer 
keuzemogelijkheden.
Tik op “Klaar” om de instelling op te slaan, en “Auto Mode” wordt automatisch 
uitgeschakeld. 

3.Customisatie

Tik op “Customisatie” op de Licht Instelling pagina. 
De gebruiker kan de kleur, kleurtemperatuur, saturatie en 
helderheid van de lichtbundel aanpassen. 
Tik op “Klaar” om de instelling op te slaan, en “Auto Mode” 
wordt automatisch uitgeschakeld. 

Zeven stappen om armaturen opnieuw aan te sluiten, die per 
ongeluk zijn verwijderd uit de App of niet kunnen worden 
verbonden:

1. schakel het armatuur uit. 2. wacht even. 3. schakel het 
armatuur in. 4. wacht even. 5. schakel het armatuur uit. 6. wacht 
even. 7. schakel het armatuur in.

Opmerking: deze handeling enkel uitvoeren bij armaturen die 
niet kunnen geconnecteerd worden met de App. Voer dit niet uit 
voor andere armaturen, anders gaan de instellingen verloren.

of


	Smart Tracklights Instructions_NL.pdf
	Pagina('s) 1
	Pagina('s) 2


