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LAVILLATM combineert een elegant architecturaal 
 design met moderne lichttechniek.  
De verscheidenheid aan modellen maakt vele 
 toepassingen in uiteenlopende projecten mogelijk, 
zowel residentieel als in boetieks en winkels, of in 
 hotels en restaurants. Met de variatie in lichtkleuren, 
een mat wit of zwarte afwerking en extra combinaties 
met goud accenten krijgt elke ruimte de gewenste 
sfeer

LAVILLATM combine un design architectural élégant 
avec une technologie d'éclairage moderne. La variété 
des modèles permet de nombreuses applications 
dans divers projets, à la fois résidentiel, comme dans 
les boutiques et les magasins, ou dans les hôtels et 
les restaurants. Le choix de la température de couleur, 
une finition blanche ou noire mate et des combinai-
sons supplémentaires avec des accents dorés, per-
mettent de créer l'atmosphère désirée dans tous les 
projets. 

Product data

Design architectural 
Technologie d ’éclairage moderne 
Bridgelux COB 
2700K et 3000K 
CRI >90 
Alimentation intégrée 
Dimmable Triac 

Architecturaal design  
Moderne lichttechniek 

Bridgelux COB  
2700K en 3000K  

CRI >90 
Voeding ingebouwd 

Triac dimbaar 
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180 x 54 x 40 mm
Aluminium
Wit / blanc - Ral 9003
Zwart / noir - Ral 9005
7 W
230 V
Bridgelux COB 
350 mA
40 000 hrs
> 90
32°
IP20
incl. driver 
triac dimbaar / dimmable

Â 
Mat.

Kleur / couleur

W
V

LED
LED Stroom / courant LED
Levensduur / durée de vie

CRI 
Beam 

IP
!

Opbouw armatuur voor plafond of wand, in een moderne mat witte of zwarte afwerking. 
De spotmodule kan gedraaid en gekanteld worden om het licht in iedere gewenste richting te laten stralen. 
Luminaire apparent pour plafond ou mur, en finition blanche ou noir mat moderne. 
Le module spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions.

Madison

wit / blanc 3000 K • 550 lm • ref: LVM30001W 
wit / blanc 2700 K • 480 lm • ref: LVM27001W
zwart / noir 3000 K • 550 lm • ref: LVM30001B 
zwart / noir 2700 K • 480 lm • ref: LVM27001B

Hedendaagse uitvoering met gouden binnenrand. Ring afzonderijk te bestellen.
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

This luminaire contains 
built in LED lamps
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Hedendaagse uitvoering met gouden binnenrand. Ring afzonderijk te bestellen.
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

decoratieve ring goud / anneau décoratif doré  Ê 40mm • ref: LV40MMG • 

Opbouw armatuur voor plafond of wand, in een moderne mat witte of zwarte afwerking. 
De spotmodules kunnen gedraaid en gekanteld worden om het licht in iedere gewenste richting te laten stralen. 
Luminaire apparent pour plafond ou mur, en finition blanche ou noir mat moderne. 
Les modules spot peuvent être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions.

304 x 54 x 40 mm 
Aluminium
Wit / blanc - Ral 9003
Zwart / noir - Ral 9005
2 x 7 W
230 V
Bridgelux COB 
350 mA
40 000 hrs
> 90
32°
IP20
incl. driver 
triac dimbaar / dimmable

Â
Mat.

Kleur / couleur

W
V

LED
LED Stroom / courant LED
Levensduur / durée de vie

CRI 
Beam 

IP
!

wit / blanc 3000 K • 2 x 550 lm • ref: LVM30002W 
wit / blanc 2700 K • 2 x 480 lm • ref: LVM27002W
zwart / noir 3000 K • 2 x 550 lm • ref: LVM30002B 
zwart / noir 2700 K • 2 x 480 lm • ref: LVM27002B

This luminaire contains 
built in LED lamps

Madison Twin
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Opbouw armatuur voor plafond of wand, met een zeer krachtige lichtbundel. De spotmodule kan gedraaid en 
gekanteld worden om het licht in iedere gewenste richting te laten stralen. Afwerking mat wit of zwart. 
Luminaire apparent pour plafond ou mur avec un faisceau lumineux très puissant. Le module spot peut être 
tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions. Finition blanche ou noir mat. 

180 x 54 x 40 mm 
Aluminium
Wit / blanc - Ral 9003
Zwart / noir - Ral 9005
9 W
230 V
Bridgelux COB 
500 mA
40.000 hrs
> 90
32°
IP20
incl. driver 
triac dimbaar / dimmable

Â 
Mat.

Kleur / couleur

W
V

LED
LED Stroom / courant LED
Levensduur / durée de vie

CRI 
Beam 

IP
!

wit / blanc 3000 K • 800 lm • ref: LVK30001W 
wit / blanc 2700 K • 715 lm • ref: LVK27001W
zwart / noir 3000 K • 800 lm • ref: LVK30001B 
zwart / noir 2700 K • 715 lm • ref: LVK27001B

This luminaire contains 
built in LED lamps

Kygo
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Opbouw armatuur voor plafond of wand, met een zeer krachtige lichtbundel. De spotmodules kunnen gedraaid en 
gekanteld worden om het licht in iedere gewenste richting te laten stralen. Afwerking mat wit of zwart. 
Luminaire apparent pour plafond ou mur avec un faisceau lumineux très puissant. Les modules spot peuvent être 
tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions. Finition blanche ou noir mat. 

304 x 54 x 40 mm 
Aluminium
Wit / blanc - Ral 9003
Zwart / noir - Ral 9005
2 x 9 W
230 V
Bridgelux COB 
500 mA
40.000 hrs
> 90
32°
IP20
incl. driver 
triac dimbaar / dimmable

Â
Mat.

Kleur / couleur

W
V

LED
LED Stroom / courant LED
Levensduur / durée de vie

CRI 
Beam 

IP
!

wit / blanc 3000 K • 2 x 800 lm • ref: LVK30002W 
wit / blanc 2700 K • 2 x 715 lm • ref: LVK27002W
zwart / noir 3000 K • 2 x 800 lm • ref: LVK30002B 
zwart / noir 2700 K • 2 x 715 lm • ref: LVK27002B

This luminaire contains 
built in LED lamps

Kygo Twin
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Pendelarmatuur in een strakke mat witte of zwarte uitvoering, combineert elegantie met hoog-
waardige lichtkwaliteit. Speciaal aanbevolen als verlichting boven balies, toonbanken en tafels.
Suspension dans une finition épurée blanche ou noir mat. Particulièrement recommandé 
comme éclairage au-dessus des comptoirs, des bars et des tables. 

Aluminium
Wit / blanc - Ral 9003
Zwart / noir - Ral 9005
7 W
230 V
Bridgelux COB 
350 mA
40.000 hrs
> 90
34°
IP20
incl. driver 
triac dimbaar / dimmable
kabel 120cm, verstelbaar / 
câble 120 cm , ajustable

Mat.
Kleur / couleur

W
V

LED
LED Stroom / courant LED
Levensduur / durée de vie

CRI 
Beam 

IP
!

wit / blanc 3000 K • 550 lm • ref: LVL3000W 
wit / blanc 2700 K • 480 lm • ref: LVL2700W
zwart / noir 3000 K • 550 lm • ref: LVL3000B 
zwart / noir 2700 K • 480 lm • ref: LVL2700B

Hedendaagse uitvoering met gouden binnenrand. 
Ring afzonderijk te bestellen.
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément. 

This luminaire contains 
built in LED lamps

decoratieve ring goud / anneau décoratif doré  Ê 40mm • ref: LV40MMG  

Linea
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85 mm
93 mm
Aluminium
Wit / blanc - Ral 9003
Zwart / noir - Ral 9005
9 W
230 V
Bridgelux COB 
500 mA
40.000 hrs
> 90
33°
IP20
incl. driver 
triac dimbaar / dimmable

Ê 
H

Mat.
Kleur / couleur

W
V

LED
LED Stroom / courant LED
Levensduur / durée de vie

CRI 
Beam 

IP
!

wit / blanc 3000 K • 820 lm • ref: LVD3000W 
wit / blanc 2700 K • 790 lm • ref: LVD2700W
zwart / noir 3000 K • 820 lm • ref: LVD3000B 
zwart / noir 2700 K • 790 lm • ref: LVD2700B

Hedendaagse uitvoering met gouden binnenrand. 
Ring afzonderijk te bestellen.
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément. 

decoratieve ring goud / anneau décoratif doré  Ê 85mm • ref: LV85MMG 

This luminaire contains 
built in LED lamps

Plafond armatuur met ingebouwde driver in een hoogwaardige mat witte of zwarte afwerking.  
Drop combineert een uitstekende lichttechniek met een functioneel en tijdloos design. 
Plafonnier avec alimentation intégrée, dans une haute finition blanche ou noir mat. 
Drop combine une excellente technologie d'éclairage et un design fonctionnel et contemporain. 

Drop
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Een slank opbouwprofiel met een krachtige Philips led strip en diffuser die een uniforme lichtspreiding voorziet.  
Luminaire apparent équipé de strip LED Philips très puissants et diffuseur offrant une répartition de lumière uniforme. 

405 x 80 x 34 mm 
Aluminium
Wit / blanc - Ral 9003
12 W
230 V
Philips Luxeon 3030
500 mA
40.000 hrs
> 90
wide
IP20
incl. driver 
triac dimbaar / dimmable

Â
Mat.

Kleur / couleur
W
V

LED
LED Stroom / courant LED
Levensduur / durée de vie

CRI 
Beam 

IP
!

wit / blanc 3000 K • 930 lm • ref: LVST3000W 
This luminaire contains 
built in LED lamps

Strip

80

405

34

Designvol opbouw armatuur, uitgerust met uiterst krachtige Osram leds die in een zeer compacte reflector geplaatst zijn voor een fraai gebundeld 
licht, zonder verblinding. 
Luminaire apparent très design, équipé de LEDs Osram ultra puissantes intégrées dans un réflecteur très compact, offrant un superbe faisceau 
lumineux, sans éblouissement. 

205 x 80 x 34 mm 
Aluminium
Wit / blanc - Ral 9003
8 W
230 V
Osram 4x2w
700 mA
40.000 hrs
> 90
30°
IP20
incl. driver 
triac dimbaar / dimmable

Â 
Mat.

Kleur / couleur
W
V

LED
LED Stroom / courant LED
Levensduur / durée de vie

CRI 
Beam 

IP
!

wit / blanc 3000 K • 890 lm • ref: LVPL3000W This luminaire contains 
built in LED lamps

Plaza

80

205

34



Belcrownlaan 13-Q • 2100 Antwerpen • Belgium 
Tel +32 (0)3 641 61 40 • Fax +32 (0)3 645 18 31 

info@unibright.be • www.unibright.be

UNI-BRIGHT nv

Niets uit deze brochure mag vermenigvuldigd of openbaar worden 
gemaakt zonder voorafgaandelijke toestemming van Unibright nv.

V.U.: Patrick Slechten, Belcrownlaan 13 Q, 2100 Antwerpen

Rien, dans la présente édition, ne peut être reproduit ou rendu publique sans 
l'accord préalable de Unibright nv.

E.R.: Patrick Slechten, Belcrownlaan 13 Q, 2100 Antwerpen


